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Inhalt 

HINWEIS

Bitte beachten Sie die allgemein anerkannten Regel -
werke sowie die Angaben in den Technischen Merk-
blättern zu den jeweiligen WEBAC Produkten. 

Gerne unterstützen wir Sie bei individuellen 
Problemlösungen. 

Dieser Prospekt soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, 
hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemi-
schen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten An wendung nicht bekannt sind, 
befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren 
hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung 

der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen 
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Mit Erscheinen dieses Prospektes werden 
ältere Ausgaben ungültig. Copyright by WEBAC-Chemie GmbH. Das Vervielfältigen und/oder das 
Drucken von Auszügen des vorliegenden Prospektes ist nur mit vorheriger Geneh migung der Firma 
WEBAC-Chemie GmbH gestattet. Version 05/19
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Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet 

WEBAC® QuickSet ist ein 2K-Kartuschensystem speziell   
für kleinere Injektions maßnahmen, die schnell und 
sicher ausgeführt werden sollen. Auch in der Kartusche 
präsentieren WEBAC® 150, WEBAC® 1500 und WEBAC® 
PURseal M S die bewährten Materialeigenschaften. 
Mit der WEBAC® QuickSet Pump sind die WEBAC 
Kartuschenprodukte sofort einsatzbereit.

Vorteile der Kartuschenverarbeitung
• einfach und sicher – sofort einsetzbar

• verarbeitungsfreundlich

• hohe Dosiergenauigkeit, keine Mischfehler

• wirtschaftlicher Verbrauch

• sauberes Verfahren, kein Reinigungsaufwand 

WEBAC® 150   

•  schnell und stark expandierender Schaum

•  Schaumstruktur nicht zu starr

•  Mischungsverhältnis: 1 : 1 VT

• Verpackungseinheit: 6 x 400 ml

Detaillierte Informationen zu den Produkten entneh-
men Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt 
von WEBAC® 150/1500/PURseal M S.

WEBAC® PURseal M S   

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
   zur Umweltverträglichkeit

• härtet ohne Wasser kontakt zu einem porenfreien, 
   kompakten und hochfesten Material aus

• bei Wasserkontakt leicht schäumend

• schnell aushärtend – dauerhaft abdichtend

•  Mischungsverhältnis: 1 : 1 VT

• Verpackungseinheit: 6 x 400 ml

WEBAC® 1500   

•  mit und ohne Wasser schnell aushärtend

•  schnell dichtende Schaum struktur bei Wasserkontakt
   (drückendes Wasser)

• niedrigviskos

• elastische Schaumstruktur

• dauerhaft dicht

•  Mischungsverhältnis: 1 : 1 VT

• Verpackungseinheit: 6 x 400 ml
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Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet 

WEBAC® QuickSet Packer

Abmessung: ø 12 mm, Länge 77 mm 

Anschluss: Schnellkupplung

Ventil: freilaufende Kugel

max. Injektionsdruck: ca. 50 bar

Material: Kunststoff

WEBAC® QuickSet Pump, manuell

Mischungsverhältnis: 1 : 1 bzw. 2 : 1

Antriebsart: manuell

Kraftübersetzung: 35 : 1

max. Kartuscheninhalt: 400 ml

Gewicht: ca. 1,5 kg

WEBAC® QuickSet Pump   

Mischungsverhältnis: 1 : 1 bzw. 2 : 1

max. Lufteingangsdruck: 8 bar

max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Kartuscheninhalt: 400 ml

Gewicht: ca. 2,4 kg

Informationen zum Betrieb der WEBAC® QuickSet 
Pump entnehmen Sie bitte dem WEBAC Handbuch.
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Injektionssilane

WEBAC® 2130

Anwendungsgebiet 

• Horizontalsperre im Mauerwerk bis zu  
einem Durchfeuchtungsgrad von 95 %

Spezielle Eigenschaften 

• einfache und sichere Anwendung

• sehr gute Dosierbarkeit

• verursacht keine Farbvertiefung oder  
Fleckenbildung auf der Baustoffoberfläche

Verarbeitungshinweis 

• drucklose Injektion mit Pistole

• Injektion mit 1K-Pumpe

Technische Parameter

Dichte, 20 °C: ca. 0,8 g/cm3

Verarbeitungstemperatur: 5 °C – 25 °C

Kinematische Viskosität, 21 °C: > 20,5 mm2/s

Bohrlochdurchmesser: 12 mm

Bohrlochabstand: 10–12,5 cm

Materialverbrauch: 100 ml/lfdm/10 cm Wandstärke

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.

Z
E

R T I F I Z I E R T

WTA-Zertifikat

WEBAC
®
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Injektionssilane

WEBAC® 2130

Anwendungsgebiete 

• Reinigung von Beton- oder Mauerwerksoberflächen 
von:

  • größeren oder hartnäckigen Verunreinigungen mit:

     • Schalöl und sonstigen (Industrie-)Ölen
     • Fetten und Ölen, z. B. aus der Gastronomie 

       oder dem Lebensmittelbereich
 • Versalzungen, z. B. aus landwirtschaftlich 

    genutzten Bauwerken

 • versauerten Untergründen

Spezielle Eigenschaften 

• extrem gute Penetration

• tiefenwirksam

• mit Wasser leicht ausspülbar

Verarbeitungshinweis 

• einbürsten/ausspülen/absaugen

Reiniger

WEBAC® Betonentfetter

Technische Parameter

Dichte, 20 °C (DIN ISO 2811): ca. 1,0 g/cm3 

Viskosität (DIN ISO 3219): ca. 30 mPas

Verarbeitungstemperatur: > 5 °C

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.
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Injektionsschläuche

WEBAC® Injektionsschlauch AB/Typ 2 

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Arbeitsfugen im Betonbau 

(Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)  

• Herstellen eines kraftschlüssigen bzw.  
dehnbaren Verbundes von Betonbauteilen

• zusätzliche Abdichtung von Fugenbändern  
oder Fugenblechen

Spezielle Eigenschaften
• einfacher und schneller Einbau in allen 

Ebenen und Winkeln

• minimaler Injektionsharzverbrauch durch  
optimale Schlauch dimensionierung

WEBAC® Injektionsschlauch AB

perforierter Kunststoffschlauch

Ø innen: 6 mm, Ø außen: 12 mm

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis  
in Verbindung mit WEBAC® 1403P und WEBAC® 1405

WEBAC® Injektionsschlauch Typ 2

perforierter Schlauch mit Gewebe-Doppelmantel

Ø innen: 6 mm, Ø außen: 12 mm

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis  
in Verbindung mit WEBAC® 1405

Zubehör

Verpress- und 
Entlüftungsende

Klemmschelle für Befesti-
gung an Fugenbändern  
und Fugenblechen

Endstück  
mit Verschlusskappe

Steckschelle

Konus-Verschlussschraube

Schalungspacker K Schellen ohne/mit Loch

Schlauchverbinder Befestigungsgitter

Z
E

R T I F I Z I E R T

mit AbP

WEBAC
®



 B
ro

sc
hü

re
 B

au
sp

ez
ia

la
rt

ik
el

 0
5/

19
 ©

 W
EB

AC
-C

he
m

ie
 G

m
b

H

77

Injektionsschläuche

WEBAC® Injektionsschlauch AB/Typ 2 
Installation

Bewehrung

Schalungspacker

Schalung

Fundament

SchelleInjektionsschlauch

Schalungspacker

Nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte der 
Montageanleitung des 
Injektionsschlauches.
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Quellbänder

WEBAC® Bentonitquellband

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Arbeitsfugen im Beton- und  

Stahl betonbau gegen Bodenfeuchte sowie gegen  
nicht drückendes und drückendes Wasser

• Abdichtungen von Rohrdurchführungen

Spezielle Eigenschaften
• reversibles Quellverhalten

• selbstinjizierende Eigenschaften

• keine Separation und somit kein Auswaschen  
 aus der Fuge möglich

Installation 
• Verkleben mit WEBAC® Kontaktklebstoff,  

Befestigungsgitter, mechanische Befestigung

Technische Parameter

Form des Profils: 20 x 25 mm

Wasserdruck: geprüft mit 5 bar

Betondeckung: mind. 8 cm

Prüfungen: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
MPA-BS Untersuchungsbericht: Einlagerung der 
WEBAC Quellbänder in Salzlösungen unterschiedlicher 
Konzentration

Z
E

R T I F I Z I E R T

mit AbP

WEBAC
®
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Quellbänder

WEBAC® Bentonitquellband
Quellbänder

WEBAC® Polymerquellband

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Arbeitsfugen im Beton- und 

Stahlbetonbau gegen Bodenfeuchte sowie gegen  
nicht drückendes und drückendes Wasser

• Abdichtung von Fugen im Betonfertigteilbau, 
Tübbingbau

• Dehnfugensanierung

• Abdichtungen von Rohrdurchführungen

Spezielle Eigenschaften
• reversibles Quellverhalten

• dauerhaft formstabil

• hervorragende chemische Beständigkeit

• flexibel

Installation 
• Verkleben mit WEBAC® Kontaktklebstoff,  

mechanische Befestigung

Technische Parameter

Form des Profils:  
20 x 5 mm, 20 x 10 mm, 20 x 20 mm, 30 x 30 mm

Wasserdruck: geprüft mit 5 bar

Betondeckung: mind. 8 cm

Prüfungen: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
MPA-BS Untersuchungsbericht: Einlagerung der 
WEBAC Quellbänder in Salzlösungen unterschiedlicher 
Konzentration

Z
E

R T I F I Z I E R T

mit AbP

WEBAC
®
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Quellbänder

Zubehör

WEBAC® Kontaktklebstoff 

Anwendungsgebiet
• Befestigen von WEBAC® Polymerquellband  

und WEBAC® Bentonitquellband

Spezielle Eigenschaften
• flexibel

• schnell aushärtend

• gute Haftung auch auf nassen Oberflächen

WEBAC® Befestigungsgitter

Anwendungsgebiet
• Befestigen von WEBAC® Bentonitquellband 

Technische Parameter

Dichte, 23 °C: ca. 1,4 g/cm3 

Hautbildezeit bei 50 % Luftfeuchte, 23 °C: ca. 5 min

Aushärtung in 3,5 mm Schichtdicke, 23 °C: ca. 24 h

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

Zugfestigkeit · Reißdehnung: ca. 3,0 N/mm2 · ca. 300 %

E-Modul: ca. 1,6 N/mm2

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.

Technische Parameter

Form: U-Form

Länge: 1 m
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Quellbänder

Zubehör
Installation

Installation von WEBAC® 
Polymerquellband mit 
WEBAC® Kontaktklebstoff

Verlegevarianten: 
a  überlappende Verbindung
b  horizontale Eckverbindung 

     (Polymerquellband)
c  horizontale Eckverbindung 

     (Bentonitquellband) 

Installation von WEBAC®  
Bentonitquell band mit 
WEBAC® Befestigungsgitter,  
mechanische Befestigung

Bewehrung

Rohrdurchführung

Schalung

Fundament

Bentonitquellband  
mit Befestigungsgitter

Polymerquellband
a

b

c
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Quellbänder

WEBAC® Quellpaste

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Arbeitsfugen, Materialübergängen  

und anderen abdichtungstechnischen Detailpunkten  
im Beton- und Stahlbetonbau

• Befestigung von WEBAC Quellbändern auf Beton  
oder diversen anderen Untergründen

• sichere und einfache Abdichtung von Durchdringungen  
 auch an schwer zugänglichen Stellen

Spezielle Eigenschaften
• 1K PUR, quellfähig

• sehr hohe Dehnung

• feuchtigkeitshärtend

• einfache Anwendung auch  
bei unebenen Untergründen

Verarbeitungshinweis 
• Kartuschenverarbeitung

Technische Parameter

Dichte, 23 °C (ISO 2811): ca. 1,4 g/m3

Hautbildezeit, bei 50 % Luftfeuchte, 23 °C: ca. 120 min

Aushärtung in 1,5 mm Schichtdicke,  
bei 50 % Luftfeuchte, 23 °C: ca. 24 h

Verarbeitungstemperatur: +3 °C bis +30 °C

Zugfestigkeit · Reißdehnung (ISO 527) 
ca. 1,0 N/mm² · ca. 1.000 %

Quellung in Wasser, 23 °C, > 14 d: ca. 400 %

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.
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Quellbänder

WEBAC® Quellpaste
Spannstellenabdichtungen

WEBAC® Plug/Ring/Flange

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Durchdringungen/Spannstellen  

mit quellfähigen Dichtringen und Stopfen/Plugs  
im Beton und Stahlbetonbau

• Verwendung für Faserbetonrohre, Kunststoff-
rohrspreizen und Fundamenterder

Spezielle Eigenschaften
• einfache und wirtschaftliche Lösung

• Abdichtung mit einem einfachen Hammerschlag

• kein Kleben

• temperatur- und wetterunabhängig

• aktive Quelldichtung

• auch bei negativ drückendem Wasser einsetzbar

Technische Parameter

WEBAC® Plug 
22, 24, 26 mm 

WEBAC® Ring 24 mm

WEBAC® Flange 12, 17, 24, 31, 39 mm

Wasserdruck: geprüft mit 5 bar

Prüfungen: Untersuchungsbericht MPA-BS

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.

WEBAC
®

Z
E

R T I F I Z I E R T

geprüft mit 5 bar
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Injektionspacker

WEBAC® Injektionspacker

Anwendungsgebiete
Injektionspacker sind Einfüllstutzen, die bei 
Injektionsarbeiten die Verbindung von Bauteil  
und Injektionsgerät ermöglichen, z. B. bei:

• Bauwerksabdichtungen

• Risssanierungen

Verwendung für ...
• PUR Injektionsschaumharze 

• PUR Injektionsharze

• EP Injektionsharze

• Acrylatgele

• PUR Gießschaumharze

• Silikat Injektionslösungen

Eigenschaften
• Verträglichkeit der Packer  

mit den Injektionsmaterialien

• gute Befestigung im Bauteil

• Korrosionsbeständigkeit

• hohe Druckbeständigkeit

• Absperrmöglichkeit zum Bauteil

• Variation mit Kegel-/Flachkopfnippel  
und Hochdruck- oder Niederdrucknippel
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Injektionspacker

WEBAC® Injektionspacker

WEBAC® Schraubpacker Typ S

• einfach zu handhaben

• wirtschaftlich

• für normale Injektionsarbeiten

WEBAC® Schraubpacker Typ R

• variabel einsetzbar

• können für größere Durchfluss- 
    mengen auch mit Flachkopf nippel  
   ausgestattet werden

WEBAC® Schlagpacker

• leicht zu handhaben

• nicht bei porösem Mauerwerk/ 
   Beton verwenden

Bohrpacker

WEBAC® Klebepacker Aluminium

• keine Bohrungen erforderlich  
   (zerstörungsfreies Injizieren)

• werden häufig auf horizontalen     
   Flächen eingesetzt

WEBAC® Klebepacker Kunststoff

• keine Bohrungen erforderlich  
   (zerstörungsfreies Injizieren)

• werden häufig auf horizontalen     
   Flächen eingesetzt

WEBAC® Eintagespacker

• kein Rückfluss des Materials  
   aus dem Packer, da Rückschlag ventil     
   vorhanden

• Rückbau und Verschließen sofort  
   nach der Injektion möglich

• alle Arbeitsgänge an einem Tag   
   durchführbar

Klebepacker Eintagespacker
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Fugensanierung

WEBAC® Dichtband XT

Anwendungsgebiete
• druckwasserdichte Sicherung von Arbeits- 

und Sollrissfugen in Ortbeton

• Abdichtung von Betonfertigteilen und Elementwänden

Spezielle Eigenschaften
• außenliegendes streifenförmiges Abdichtungssystem

• dauerelastisch und alterungsbeständig

Installation
• Verkleben mit WEBAC® 4530/4535

Technische Parameter

Gesamtdicke 
Var. I ca. 1,0 mm +/-0,1 mm     Var. II ca. 2,0 mm +/-0,1 mm

Gesamtbreite 
200 mm +/-2 mm

Beschichtungsbreite 
beidseitig jeweils 75 mm

Materialgewicht 
I ca. 930 g/m2 +/-50 g/m2        II ca. 1.830 g/m2 +/-100 g/m2

Reißfestigkeit 
längs:  I ca. 15 N/mm2             II ca. 10 N/mm2  
quer:   I ca. 15 N/mm2             II ca. 10 N/mm2

Reißdehnung 
längs:  I ca. 620 %                   II ca. 680 % 
quer:   I ca. 670 %                  II ca. 710 %

Berstdruck max. 
I ≥ 4,0 bar                                II ≥ 5,0 bar

Shore-A-Härte: ca. 87

Haftzugfestigkeit: ≥ 40 N/mm2

Chemikalienbeständigkeit lt. ZDB Merkblatt: erfüllt

UV-Beständigkeit: erfüllt

Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.

Z
E

R T I F I Z I E R T

mit AbP

WEBAC
®
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Installation

Verkleben der Überlappung

Verschweißen der Überlappung

Überarbeitung des Überlappungsstoßes

40 mm

75 mm

Einbau des Abdichtungssystems

Dichtband 
Sohle-Wand-Anschluss

≥ 40 mm

≥ 75 mm

Dehnzone

Dichtband

EP Klebstoffbett
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Fugensanierung

WEBAC® Einschlagprofile EPDM

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Bauteil- und Bewegungsfugen

• Einsatz als Fugenabschlussprofil

Spezielle Eigenschaften
• sehr gute Hitzebeständigkeit

• gute Verarbeitbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen

• hohe Witterungs-, Chemikalien-, UV- und 
Ozonbeständigkeit

Installation 
• per Hand oder maschinell mit einem  

speziellen Meißelhammer

• Profilgröße sollte um ca. 30 % über  
der Fugenbreite liegen

Technische Parameter

Form des Profils: Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm,  
Ø 35 mm, Ø 40 mm, Ø 45 mm, Ø 50 mm

Dichte: ca. 0,55 g/cm³

Zugfestigkeit: ≥ 3 N/mm²

Reißdehnung: ≥ 150 %

Shore-Härte A: ca. 20 +/- 5

Oberflächenstruktur: glatt

Farbe: grauschwarz

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer 
gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der 
Praxis Abweichungen ergeben.



 B
ro

sc
hü

re
 B

au
sp

ez
ia

la
rt

ik
el

 0
5/

19
 ©

 W
EB

AC
-C

he
m

ie
 G

m
b

H

19

Fugensanierung

WEBAC® Klemmprofile

Anwendungsgebiete
• Abdichtung von Bauteil- und Bewegungsfugen

• Einsatz als Fugenabschlussprofil

Spezielle Eigenschaften
• TPE:

• auch bei tiefen Temperaturen flexibel
• alterungsbeständig
• UV-Beständigkeit
• hohe Reißdehnung

• Nitrifl ex:
• hervorragende Chemikalienbeständigkeit
• alterungsbeständig
• dauerelastisch
• hohe Bruchdehnung

Installation
• per Hand oder maschinell mit einem speziellen 

Meißelhammer

• Verkleben mit WEBAC® KontaktklebstoffProfilbreite Fugenbreite

Profil 1 (wahlweise Nitriflex oder TPE) in mm

25 14–16

35 20 –24

50 26 –33

Profil 2 (wahlweise Nitriflex oder TPE) in mm

20 13–16

30 19–23

40 29–33

                                     Weitere Größen auf Anfrage.
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Informationen/Service 

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Tel. +49 40 67057-0

Die Technischen Merkblätter unserer 
Produkte, alle Anwendungs broschüren und 
WEBAC Newsletter fi nden Sie jeder zeit im 
Download bereich auf www.webac.de.

www.webac.de



Informationen/Service 



WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22 
22885 Barsbüttel/Hamburg
Tel. +49 40 67057-0 · Fax +49 40 6703227
info@webac.de · www.webac.de
www.webac-grouts.com

Wir sind außer-
ordentliches  
Mitglied im DBV


