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Bauspezialartikel

WEBAC. Befestigungsgitter 1

Anwendungsgebiete « Fixieren von WEBAC. Bentonitquellband
Eigenschaften - Streckgitter aus verzinktem Stahl in U-Form
Prijfzeugnisse - Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
fir WEBAC. Bentonitquellband in Verbindung
mit WEBAC. Befestigungsgitter
Anwendungsbeispiel

Technische Parameter

Form
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U-Form

Linge
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Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fiir die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltuna von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/2024
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Bauspezialartikel

WEBAC. Befestigungsgitter

Installation

» Nageln, Diibeln oder Anschiellen
- zu verlegendes Quellband muss vollflachigen
Fugenkontakt aufweisen

» Quellband muss gegen Verschieben und
Aufschwemmen gesichert sein

- empfohlener Befestigungsabstand: 25 cm

Produktdaten -]
. VE

Lieferform 30x1m

Lagerung « vor mechanischer Beschadigung geschiitzt
Arbeitsschutz Entsorgung

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutz-
vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und die Sicherheitsdatenblatter der WEBAC zu beachten.
Die Sicherheitsdatenblédtter gemafll Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) miissen allen Personen zuganglich
sein, die fir Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie
fir den Umgang mit den Materialien verantwortlich
sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merk-
blatt ,Arbeitsschutz” im WEBAC Produktkatalog oder auf
www.webac.de

Eine Ricknahme am Produktionsstandort oder in den
Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise
entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt , Hin-
weise zur Entsorgung” im WEBAC Produktkatalog oder
auf www.webac.de sowie den Sicherheitsdatenblattern.
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Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltuna von Vorschriften und Auflagen

bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/2024



