
Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich . 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw . Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar . Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich . Version 12/18 131130

 Die WEBAC® IP 1K-F3 ist eine druckluftbetriebene 1K-Hochdruck-Kolben-
pumpe zur Verarbeitung von Injektionsharzen. Sie ist speziell geeignet für 
WEBAC Injektionsharze mit kurzer Topfzeit und höherer Viskosität.

Injektionspumpen

WEBAC® IP 1K-F3  

Anwendungsgebiete • Rissinjektion

 • nachträgliche Horizontalsperre

 • Verpressen von Injektionsschläuchen

 • Flächenverpressung/-abdichtung

 • Kanalsanierung

Verwendung für • PUR Injektionsschaumharze

 • PUR Kombi-Injektionsharze

 • PUR Injektionsharze

 • EP Injektionsharze

Eigenschaften • baustellentaugliche, robuste Bauweise

 • sehr geringes Gewicht

 • stufenlos regelbarer Druck

 • keine Materialerwärmung

 • leichte Reinigung

 • wartungsfreundlich

Pumpenaufbau

Druckluftregler

Manometer

Bügelgriff

Druckluftabsperrhahn

Oberbehälter 6 l 

HD-Schlauch 7,5 mKugelhahn

Luftmotor

Materialpumpe

Gestell
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Injektionspumpen

WEBAC® IP 1K-F3   

Technische Parameter Werte

Druckübersetzung ca. 33 : 1

max. Förderleistung 
bei freiem Durchfluss

ca. 3 l/min

Förderleistung je Hub ca. 14 cm3

max. Lufteingangsdruck/
Sicherheitsventil

8 bar

höchstzulässiger Betriebsdruck 264 bar

Luftbedarf ca. 200 l/min

max. Materialtemperatur ca. 80 °C

Abmessungen (LxBxH) ca. 70,5x50x34 cm

Gewicht ca. 13 kg

 Bedienung

Informationen über den Betrieb der Injektions
pumpe entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

 Reinigung

• Reinigen der Injektionspumpe mit 
WEBAC® Reiniger A

• Technisches Merkblatt des verwendeten 
Reinigers beachten

• detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte 
der Betriebsanleitung der Injektions pumpe

2 min

 Lagerung

• Injektionspumpe stets aufrecht lagern

• bei längeren Betriebspausen ist das gereinigte 
Pumpensystem mit Hydrauliköl (wasserfrei) 
zu befüllen

 

Arbeitsschutz  S.  260 
REACH  S. 262

  EPD  S. 264

Übersicht: Pumpen und ihre Anwendungsgebiete

WEBAC® IP EasyPro

WEBAC® IP 1K-F4

WEBAC® IP 1K-F3

WEBAC® HP 100

WEBAC® HP 250

WEBAC® HEP 1001

WEBAC® IP 2K-F1

WEBAC® IP 2K-F2

WEBAC® HP 50 2K
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 Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die 
Schutz vorschriften der gewerblichen Berufs ge
nossenschaften und die Sicherheits daten blätter 
der WEBAC zu beachten. Die Sicher heits daten
blätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, 
die für Arbeitssicherheit, Gesund heits schutz 
sowie für den Umgang mit den Mate rialien ver
antwortlich sind. Weitere Infor ma tio nen siehe 
gesondertes Merkblatt „Arbeits schutz“ im 
WEBAC Produktkatalog oder auf www.webac.de.

 Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen 
können    Leergebinde über die Interseroh Dienst
leistungs GmbH entsorgt werden. Eine Rück
nahme am Produktionsstandort oder in den 
Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte 
Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten 
Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rück
gabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC 
Produktkatalog oder auf www.webac.de sowie  
den Sicherheitsdatenblättern.
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